


Light for perfect colors.



SUNLIKE
So natürlich wie möglich  

P r o l o q u e

An das Sonnenlicht ist der Mensch seit 
Jahrtausenden gewöhnt. Deshalb ist es 
für die Gesundheit , den Biorhythmus 
und das Sehen vorteilhaft , wenn Kunst-
licht das Spektrum natürlichen Lichts 
so nah wie möglich abbildet. SunLike 
LEDs bieten diesen Vorzug. Mit ihrem 
Vollspektrum unterstützen sie biologi-
sche Prozesse und rücken Objekte der 
Wahrnehmung ins rechte Licht. Bei al-
len positiven Eigenschaften maßvollen 
blauen Spektrallichts bringt ein Zu-
viel desselben negative Erscheinungen 
mit sich. Der natürliche Rhythmus des 
Menschen, der zwischen Leistungs- 
und Ruhephasen differenziert , kann 
irritiert werden. Gleiches gilt für das 
Auge, das nur einen geringen Teil blau-
en Lichts auswerten kann. Was darüber 

hinaus geht , reduziert die Sehleistung. 
Denn der mit weit mehr als 90 Prozent 
nicht verwertbare Anteil äußert sich als 
Streulicht , das die Struktur und die Far-
be von Objekten verfälscht. 
Außerdem kann eine zu starke Bean-
spruchung der menschlichen Netz-
hautzellen mit Auswirkungen auf die 
Konzentration erfolgen. Deshalb sollten 
im blauen Spektralbereich zu hohe In-
tensitäten, die bei Verwendung blau-
er LED-Chips typisch sind, vermieden 
werden.
Bei SunLike LEDs treten solche blau-
en „Peaks“ nicht auf. Durch die Kom-
bination einer violetten LED und einer 
TRI-R Phosphorverbindung erzeugen  
SunLike LEDs ein Farbspektrum, das 
dem des Sonnenlichts sehr nahe kommt. 



P r o l o q u e

Perfekte Farbwiedergabe durch 
Imitation des Sonnenlicht-Spektrums:

SPEKTRUM

Sonnenlicht

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

SunLike

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

gewöhnliche LED (B+VR)

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

Sonnenlicht
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    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

SunLike
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    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

gewöhnliche LED (B+VR)

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

Sonnenlicht

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

SunLike

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

gewöhnliche LED (B+VR)

Intensität (standartisiert)

    400                          500                          600                           700              (nm)
Wellenlänge

Sonnenspektrum

SunLike

Gewöhnliche LED (B+VR) Sonnenlicht



SunLike

SunLike LEDs bieten eine natürliche Licht 
Erfahrung. Mit ihrem Spektrum unter-
stützen sie uns bei dem Erleben von wichti-
gen biologischen Prozessen. 



SunLike

SunLike LEDs streuen keine hohe Intensität 
der blauen Spektralfarben. Dieser Vorzug 
schützt uns vor einer starken Beanspru-
chung der Netzhaut.



Farben und Strukturen erscheinen wie in 
natürlichem Licht (CRI 97). Wenn es um 
Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Licht-
qualität geht, sind SunLike LEDs die erste 
Wahl.

SunLike



SunLike WarmDim

WARMDIM
Stimmungsvoll

SUNLIKE
Natürlich



WARMDIM
Stimmungsvoll wie  
ein Sonnenuntergang

P r o l o q u e

Wie schon bei unseren Vorfahren sig-
nalisiert die warme Farbe eines Son-
nenuntergangs oder einer Kerze noch 
heute das Ende eines arbeitsreichen 
Tages. Eine so entspannende Licht-
atmosphäre mit Kunstlicht zu erzeu-
gen, ist eine hohe Kunst , die jetzt 
auch LED-Lichtquellen mit innovativer  
WarmDim-Technologie beherrschen. Die 
neuen MLE-LED-Module von PLDlight 
erreichen bei Dimmung auf eine gerin-
gere Lichtintensität gleichzeitig eine 
wärmere Farbtemperatur. 



P r o l o q u e

Aus der warmweißen Lichtfarbe 3000 K wird durch Dimmen eine Farbtemperatur, die 
mit 2.000 K annähernd dem Kerzenlicht entspricht und keine Wünsche an Behaglich-
keit offen lässt.

Warme Lichtfarben erzeugt durch 
Kunstlicht

FARBTEMPERATUR

2000K3000K



Der gesamte Raum wird mit einer ent-
spannenden Atmosphäre erfüllt.  
Die WarmDim -Technologie bietet eine 
behagliche Lichtfarbe.

WarmDim



WarmDim

Eindrucksvoll erzeugt die WarmDim-Tech-
nologie das Gefühl, den Tag in Ruhe und 
Gemütlichkeit zu beenden.



Create your light.



C o n f i g u r a t i o n

CREATE 
YOUR LIGHT

L I C H T F A R B E 
LICHTSTIMMUNG 
K O N T R A S T 
S P O T D I F F U S 
W A L L W A S H 
D I M T O D A R K 
DALI BLUETOOTH
F L I C K E R F R E I Perfektes Licht - Erlebnis

MODULAR LIGHT ENGINE



MLE
Modular Light Engine

LED-Modul

Einbaurahmen

Linse / Reflektor

Individuell wählbar

Basis mit verschie-
denen Lichtoptionen

In verschiedenen 
Formen und Farben 
erhältnlich

C o n f i g u r a t i o n



	 Schaltbar

	 Phasendimmbar

	 DALI

	 Casambi

Steuerung

Farbwiedergabe

Farbwiedergabe

	 13 Watt

	 CRI 97+

	 CRI 95+

	 2700K / 750lm - 920lm 

* Abhängig von Linse / Reflektor

Leistung

SunLike

WarmDim

	 3000K / 770lm - 970lm

	 4000K / 810lm - 1000lm

LIGHT ENGINE

	 2000K - 3000K / 
              750lm - 1000lm

HEL OPTIK - High Efficiency Lens

Hocheffiziente Linse für maximale Licht- 

leistung

HER OPTIK - High Efficiency Reflector

Hocheffizienter Reflektor für maximale 

Lichtleistung

LPL OPTIK - Low Profile Lens

Hocheffiziente Linse für geringe Einbau-

tiefe

 
15°

 
24°

 
36°

 
60°

 
15°

 
24°

 
36°

 
60°

 
15°

 
24°

 
36°

 
60°

15°

LGL OPTIK - Low Glare Lens

Hocheffiziente Linse für maximale Entblen-

dung

ADL OPTIK - Architecture Design Lens

Hocheffiziente Linse für maximale Entblen-

dung mit farblichem Reflektor für design-

orientierte Anwendungen.

AWL - Asymmetric Wallwash Lens

Hocheffiziente Linse für asymmetrischen 

Lichtaustritt. 

28° 
 

38°
 

60°
	

38°
 

20°

LINSEN / REFLEKTOREN

C o n f i g u r a t i o n



RAHMEN

CREATE 
YOUR STYLE

R U N D O V A L
T I E F L I E G E N D
I P 4 4 W E I S S
S C H W A R Z
M E TA L L I C R A L 
I N D I V I D U A L

ART70 ART70 Pinhole

ART70 Half ART70 WallART70 IP44

	 Metallic individual

	 WeißFarbe Gehäuse außen

	 Schwarz

	 RAL individual

	 Schwarz

	 70 mm

Farbe Gehäuse innen

Deckenausschnitt

Durchmesser 	 80 mm

C o n f i g u r a t i o n



M L E 
S U N L I K E



Modulare Light Engine



ART STRAHLER

CREATE 
YOUR LIGHT

EINBAUAUFBAU
T R A C K 
WABENRASTER
B L E N D R I N G
L I C H T F A R B E
KONTRASTSPOT
D I F F U S D A L I 
B L U E T O O T H
F L I C K E R F R E I 

Blendring Gold

Blendring Weiß

Blendring Schwarz 
& Wabenraster

ART Strahler

Der ART Strahler und dessen 
Blendringe sind in variabler 
Zusammensetzung erhältlich.



ART STRAHLER
C o n f i g u r a t i o n

	 Weiß, Schwarz, Gold

	 WeißFarbe Gehäuse 	 Schwarz

	 50mmDurchmesser

Farbwiedergabe

Farbwiedergabe

	 Schaltbar

	 Phasendimmbar

	 DALI

Steuerung

	 10 Watt

	 CRI 97+

	 CRI 95+

	 2700K / 525lm - 590lmSunLike

WarmDim

	 3000K / 590lm - 660lm

	 4000K / 620lm - 700lm

 
15°

 
24°

 
36°

 
60°

	 125mmHöhe Zylinder

ART TRACK 10

ART SM 10

ART RM 10

Abstrahlwinkel

Farbe Blendring

Schienenstrahler

Aufbaustrahler

Einbaustrahler

Optional 	 Wabenraster

	 2000K - 3000K / 570lm 

Leistung

* Abhängig von Linse 



ART STRAHLER
C o n f i g u r a t i o n

	 DALI

	 Weiß, Schwarz, Gold

	 20 Watt

	 CRI 97+

	 2700K / 1265lm - 1390lm

	 3000K / 1295lm - 1425lm

	 4000K / 1315lm - 1485lm

	 60mm

 
18°

 
24°

 
36°

 
60°

	 185mm

Farbe Gehäuse

Durchmesser

Farbwiedergabe

	 Schaltbar

	 Phasendimmbar

Steuerung

SunLike

Höhe Zylinder

Abstrahlwinkel

Farbe Blendring

Optional 	 Wabenraster

ART TRACK 20

ART SM 20

ART RM 20

Schienenstrahler

Aufbaustrahler

Einbaustrahler
Leistung

* Abhängig von Linse 

	 Weiß 	 Schwarz



ART 
SUNLIKE



ART Strahler



ART FLEXLINE
C o n f i g u r a t i o n

	 Schaltbar

	 Phasendimmbar

	 CRI 97+

	 2700K / 2050lm/m

	 3000K / 2100lm/m

	 4000K / 2300lm/m

	 12mm

	 Standard 5m

Betriebsspannung

Farbwiedergabe

SunLike

Breite

Länge

Trennbar

Steuerung

Abstrahlwinkel

	 24 Volt DC

	 alle 5cm

 
120°      



F L E X L I N E
S U N L I K E



FlexLine



P r o l o q u e

XICATO
Attraktive Farbwiedergabe und 
nachhaltiges Lichtmanagement 

Qualitativ hochwertig beleuchtete 
Räume schaffen ein Ambiente, in dem 
sich Menschen wohlfühlen, länger 
verweilen und sogar Dinge sehen, die 
andernfalls vielleicht unbemerkt ge-
blieben wären. Dabei spielt die Farb-
wiedergabe eine besonders wichtige 
Rolle. Denn je besser sie ist , umso 
natürlicher und kraftvoller erscheinen 
die Objekte. Weil die Farbwiederga-
be der patentierten Spektraloptiken 
von Xicato unübertroffen ist , werden 
Artist , Beauty und Vibrant bevorzugt 
überall dort eingesetzt , wo sich Ob-
jekte garantiert von ihrer besten Seite 
zeigen sollen.

Die Erfahrung mit Millionen von Xi-
cato LED-Modulen, die seit mehr als 
10 Jahren weltweit im Einsatz sind 
und eine Qualität wie am ersten Tag 
liefern, haben den Chip-Anbieter zu 
einem außergewöhnlich langjährigen 
Garantieversprechen motiviert . Auf die 
Konstanz der Farbwiedergabe und des 
Lichtstroms gibt es eine Garantie von 
10 Jahren. 

Mit DALI oder modernster Bluetooth-
Technologie versehen, stechen Xicato 
LED auch hinsichtlich projektspezif i-
scher nachhaltiger Steuerung hervor.



Xicato

Die Vario-Serie von PLDlight versorgt Sie 
mit projektbezogenen und individuell ge-
fertigten Produkten.

FlexLine



Xicato wird nach den höchsten Standards 
unter Verwendung der besten Komponen-
ten hergestellt.

Xicato



Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Deckenausschnitt

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

C o n f i g u r a t i o n

	 Weiß

	 Schwarz

14 - 46 Watt

2200K

2700K

3000K

3500K

4000K

V 3000K

100mm

CRI 95+

B 2700K 

120mm x 98mm

	 Metallic individual

	 RAL individual

Einbaustrahler starr

1300lm - 4000lm

	 Schaltbar

	 DALI

	 Casambi

CRI 95+

20° 40° 60°

XICATO BASE



XICATO FLEX
C o n f i g u r a t i o n

Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Deckenausschnitt

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

	 Weiß

	 Schwarz

14 - 31 Watt

2200K

2700K

3000K

100mm

CRI 95+

B 2700K 

120mm x 99mm

	 Metallic individual

	 RAL individual

Einbaustrahler schwenkbar

1300lm - 3000lm

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

20° 40° 60°

3500K

4000K

V 3000K

	 Casambi



XICATO DEEP
C o n f i g u r a t i o n

Farbwiedergabe

Deckenausschnitt

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

14 - 46 Watt

2200K

2700K

3000K

100mm

CRI 95+

B 2700K 

120mm x 132mm

Einbaustrahler mit tiefliegender Optik

1300lm - 4000lm

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

V 3000K

3500K

4000K

	 Casambi

Farbe Gehäuse

Abstrahlwinkel

	 Weiß

	 Schwarz

	 Metallic individual

	 RAL individual

20° 40° 60°



C o n f i g u r a t i o n

80°

Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Deckenausschnitt

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

	 Weiß

	 Schwarz

14 - 31 Watt

2200K

2700K

3000K

100mm

CRI 95+

B 2700K 

120mm x 99mm

	 Metallic individual

	 RAL individual

Einbaustrahler mit  
wellenförmiger Linienführung

1300lm - 3000lm

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

XICATO FLOW

V 3000K

3500K

4000K

	 Casambi



Individuelle Größenanfertigung

Die Downlights der Vario-Serie werden indi-
viduell an die Projektanforderungen  
angepasst und produziert.

C o n f i g u r a t i o n

VARIO SYSTEM 



XICATO VARIO
C o n f i g u r a t i o n

Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Deckenausschnitt

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

	 Weiß

	 Schwarz

14 - 46 Watt

2200K

2700K

3000K

Vario System

CRI 95+

B 2700K 

Vario System

	 Metallic individual

	 RAL individual

1300lm - 4000lm

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

15° 25° 40° 50°

V 3000K

3500K

4000K

	 Casambi

Einbaustrahler starr für  
individuellen Deckenausschnitt



D O W N L I G H T S



Xiato



C o n f i g u r a t i o n

XICATO TRACK

	 Weiß 	 Schwarz

14 - 31 Watt

2200K

2700K

3000K

CRI 95+

B 2700K 

106mm x 125mm x 101mm

Schienenstrahler

1300lm - 3000lm

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

45°30°

V 3000K

3500K

4000K

	 Casambi

Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe



T U B E S



Xiato



XICATO MASSIVE
C o n f i g u r a t i o n

Farbe Gehäuse

Farbwiedergabe

Beauty/Vibrant

Steuerung

Maße

Abstrahlwinkel

Leistung

Lumen

Leuchtentyp

Artist

Farbwiedergabe

	 Schwarz

14 Watt

2200K

2700K

3000K

CRI 95+

B 2700K 

65mm x 300mm x 95mm

Pendelleuchte

1300lm 

	 Schaltbar

	 DALI

CRI 95+

20° 40° 60°

V 3000K

3500K

4000K

	 Casambi



X I C ATO  M A S S I V E



Xiato



Light up your life.



PURE LED DESIGN GmbH
Dorfstraße 28a
D-48317 Drensteinfurt
Telefon +49 (0) 2387 6569955
service@pure-led-design.de
www.pure-led-design.de


